
■C1 Pro In-Ear versionは、C1 Proの全機能を搭載しながら、付属のUSB-C to 3.5mmイヤホンジャック変換を
 使用することで、イヤホンを付けての首掛けスタイルでの使用が可能、簡単にヘッドホンスタイルへの切替も可能

※首に掛けて使用する場合、100mまで通信距離が短くなります

■新世代の全二重ENCワイヤレスインターカムヘッドセットシステム、効率性を高める卓越したシンプルさ
■Hollyland 初のデュアルマイク環境ノイズキャンセリング（ENC）機能を搭載し、非常にクリアな音声を実現
■150Hz～7kHzの広帯域オーディオ範囲、最大350m（1,100フィート）の信頼性の高いLOS通信範囲
■PTT機能付き トーク/ミュートボタン搭載
※トーク/ミュートを切り替えるには、トーク/ミュートボタンを押すか、マイクブームを上下に回転させることでも、2つのモードを切り替えることが可能です。
※PTT機能を使用するには、トーク/ミュートボタンを押し続けて話し、その後、ボタンを放すとミュートになります。

■HUBベースは1台で最大8人同時通話に対応、A&Bグループ分け機能により、より多くの通信オプションを提供
 IPネットワークを介して最大3台のHUBベースをカスケード接続でき、更に多くのヘッドセットを接続することが可能

※カスケード接続する場合、デバイス間の距離は2メートル以上離してご利用下さい。

■従来モデルのSolidcom C1、C1 Pro との互換性有り、そのままペアリングが可能
※HUBをカスケードする場合、従来モデルの方のアップデートを行っていないと正常にカスケードできない場合がございます。

¥18,000
（税込 ¥19,800)
※他社手配品機材を除く

Hollyland

HUBベース、HUB用アンテナ×4、有線マスターヘッドセット(HUBベース用)、リモートヘッドセット×8、バッテリー(HL-BAT700)×16
8連バッテリーチャージャー、オーバーイヤーレザークッション×9、オンイヤーフォームクッション×9
ACアダプター×2 (HUB本体用、チャージャー用)、USB Type A to C ケーブル、LANケーブル3m
USB Type C to 3.5mmイヤホンジャック変換×8、イヤホン×8、取扱説明書

■伝送範囲 ： 350m(1,100フィート)の見通し範囲 ※首掛け使用時は100mまで距離が短くなります。
■周波数帯域 ： 1.9GHz(DECT)
■バッテリー容量 ： 700mAh (2.66Wh)
■リモートヘッドセット稼働時間 ： 約10時間(ENCオン)
■マスターヘッドセット稼働時間 ： 約5時間(リモートヘッドセット5台と接続、ENCオン)

   約4時間(リモートヘッドセット7台と接続、ENCオン)
■バッテリー充電時間 ： 約2.5時間
■ヘッドセット重量 ： 約170g（1台につき、バッテリー込み)
■HUBベース対応電源 ： AC電源、Vマウントバッテリー、NP-Fバッテリー(2本)

特長

付属品

仕様

Solidcom C1 Pro-HUB8S In-Ear version

価格

株式会社タリー レンタル部
〒107-0052 東京都港区赤坂6-4-19 赤坂サントミビル4階
TEL：03-3560-2866 MAIL：rental@tally.jp
営業時間：月曜日〜金曜日10：00～21：00 土曜日・日曜日・祝日10：00〜19：00 定休日：年末年始
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